Trinkwasserverordnung

Trinkwasserverordnung und Elastomerleitlinie

Trinkwasser-
verordnung
2001

§17

Produkte nach dem allgemein
anerkannten Stand der Technik
mussen in neuen Trinkwasser-
anlagen eingebaut werden.

3. Verordnung zur Neufassung
der TrinkwV 2001 (2015)
Inkrafttreten ist 26.11.2015

2. Verordnung zur
Neufassung der TrinkwV 2001
(2011).

Inkrafttreten ist 13.12.2012

1. Verordnung zur
Neufassung der TrinkwV 2001
(2011).

Neue Erkenntnisse im Bereich
Trinkwasserhygiene

TrinkwV

(QKLINGER

Das Label fiir zukunftssichere
Dichtungen

Seit 2012 bietet KLINGER
Dichtungen der Produktreihe KGS
aus EPDM mit allen aktuellen
Zertifikaten und Zeugnissen an
(Elastomerleitlinie und DVGW W270)
und KLINGER®KGS-Flon auch

FDA konform.

Elastomer-

leitlinie

01.01.2022
Die Elastomerleitlinie tritt voll
in Kraft.

Bis 31.12.2021 verlangerte
Ubergangsfrist.

Bis dahin missen alle
Ausgangsstoffe, die bei der
Herstellung von Elastomeren
vorhanden sind, in die Positiv-
liste 1 registriert werden.
Produkte nach der Elastomer-
leitlinie erfullen den allgemein
anerkannten Stand der Technik.

01.01.2012

Die Ubergangsfrist zum Inkraft-
treten der Elastomerleitlinie
fangt an. Die ersten Zeugnisse
nach der Elastomerleitlinie
werden veroffentlicht, und
gelten bis 31.12.2016.

Die letzten KTW Zeugnisse
werden am 31.12.2011 erstellt.
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Trinkwasserverordnung: Was bedeutet es fur die Dichtungen?

Welchen Zweck hat die

TrinkwV 2001?

Zweck der Verordnung ist es,

die menschliche Gesundheit vor
den nachteiligen Einflissen, die sich
aus der Verunreinigung von Trink-
wasser ergeben, zu schitzen.

Warum ist die TrinkwV 2001

in 2012 Giberarbeitet worden?

Die TrinkwV 2001 ist in 2012 Uber-
arbeitet worden, um die neuesten
technischen Aspekte der Elastomer-
leitlinie u.a. zu bertcksichtigen.

Was bedeutet dies fiir die Ver-
wendung von Dichtwerkstoffen?
Dichtungen, die in Kontakt mit dem
Trinkwasser kommen, mussen mit
dem Inkrafttreten dieser Verordnung
die deutschen Vorschriften und hy-
gienischen Prifungen bestehen.

Das bedeutet, dass neben den
bekannten Prifmerkmalen aus der
DIN EN 681-1 ein Nachweis der
hygienischen Unbedenklichkeit im
Sinne des DVGW Arbeitsblattes
W270 und der seit Januar 2012
eingefuhrten Elastomerleitlinie vor-
gelegt werden muss.

Weder die alte KTW Empfehlung
noch das DVGW Arbeitsblatt W270
hatten den Status eines Gesetzes,
wie nun die Trinkwasserverordnung.

Werden Priifungen an
Fertigteilen durchgefiihrt?

Der Nachweis der Unbedenklichkeit
eines Produktes wird in der Zukunft
in Form eines DVGW Zertifikates

erstellt. Dieses Zertifikat wird auf der

Basis einer Prifgrundlage erstellt.

FUr Flanschdichtungen im Trink-
wasserbereich werden sie nach der
Prifgrundlage W385 geprUft;
Dichtungen mussen die Prifungen
in Sinn der Elastomerleitlinie be-
stehen, nachdem die Mischungs-
komponenten (Zutaten) nach der
Positivliste Uberprift werden.

Parallel missen Platten aus der
selben Mischung die Tests des
DVGW Arbeitsblattes W270 durch-
laufen.

Wie sieht die Zukunft aus?
Ab 2022 werden alle Produkte im
Trinkwasserbereich diese Anforder-
ungen erflllen massen. Universell
einsetzbare Dichtungen (Gas und
Trinkwasser) kénnen und dirfen
dann unter den aktuellen bekannten
Umstanden nicht mehr angewendet
werden.

Wie im Rohr-, Armaturen- und/
oder Zubehorbereich missen
2 Lager aufgebaut werden:
Produkte fur Gas sowie separat
Produkte fur das Trinkwasser.

Welchen Einfluss hat dies auf den
Markt?
Seit 2012 bietet KLINGER
Dichtungen der Produktreihe KGS
aus EPDM mit allen aktuellen Zerti-
fikaten und Zeugnissen (Elastomer-
leitlinie und DVGW W270).

Klinger hat somit bewusst zu-
kunftssichere einsetzbare Dichtun-
gen entwickelt und vermarktet.

TrinkwV

(-

Welche Folgen muss man
befiirchten, wenn Produkte fir
den Bereich Trinkwasser einge-
setzt werden, die nicht konform
zur TrinkwV sind?

Der Unternehmer und der sonstige
Inhaber von Anlagen oder auch der
Planer fUr die Gewinnung, Aufbe-
reitung oder Verteilung von Trink-
wasser mussen mit einer GeldbuBe
von bis zu 25000 € rechnen.

Zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001:2008

Technische Anderungen
vorbehalten.

Alle Angaben ohne Gewahr.
Stand: Dezember 2016
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