
    3.2.1 Metalldichtungen

Wellringdichtungen

Gewellte Dichtungen

Gewellte Dichtungen werden als Universaldichtungen in allen Bereichen der Industrie
eingesetzt. Sie sind in vielseitigen Ausführungen und Formen mit unterschiedlichen 
Au! agen oder ohne Au! agen erhältlich.

Zu den möglichen Ausführungen gehören eckige Rahmen, ovale und runde, 
Ausführungen mit Stegen usw. Es sind gelochte Ausführungen ebenso möglich 
wie Ausführungen mit unbelegtem Zentrierrand oder Ausführungen mit äußerer 
Drehmomentstütze zur Lösung von Dichtproblemen an biegeschwachen Flanschen.

Üblicherweise werden gewellte Dichtungen mit Au! agen aus Graphit oder PTFE 
versehen. Die thermischen Anwendungsgrenzen liegen bei PTFE bei 250°C und bei 
Graphit bei 500°C. In ähnlicher Weise wie bei der Kammpro" ldichtung drückt sich beim 
Einbau die Au! age aus Weichstoff in die Wellentäler der Dichtung ein. Es stellt sich ein 
kammernder Effekt ein, der in Verbindung mit dem elastischen Verhalten des gewellten 
Trägermaterials eine sehr ! exible Dichtung mit außergewöhnlich niedriger Leckrate 
hervorbringt.

Es ergeben sich für gewellte Dichtungen mit Au! agen aus Weichstoff angenehm niedrige 
Mindest! ächenpressungen. Gewellte Dichtungen ohne Au! agen arbeiten metallisch. 
Hier sind dementsprechend hohe Mindest! ächenpressungen aufzubringen.

Gewellte Dichtungen werden 
als Universaldichtungen 
angesehen und in allen 
Bereichen der Industrie 
eingesetzt. Sie sind in 
vielseitigen Ausführungen 
und Formen mit 
unterschiedlichen Au! agen 
bzw. mit PTFE-Hüllen 
erhältlich. 




